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Uziemienie

520 dla samochodu o d³. do 5,00 m.

(540 dla samochodu o d³. do 5,20 m.)

Stopa kolumny
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Zarys samochodu typu kombi

Wymiary

Przeznaczone dla:

Gara¿ bez drzwi (gara¿ podziemny)
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Karta Katalogowa

Zale¿ny system parkowania. Przed opuszczeniem platformy dolny samochód
musi zwolniæ miejsce parkingowe!

1
0

2000 kg   / 2600 kg1 2

Szerokoœæ

Masa

Masa/ko³o

190 cm

 max. 2000 kg

   max. 500 kg

Standardowy Specjalny

190 cm

 max. 2600 kg

   max. 650 kg

4 4

2

Regulowana wysokoœæ.
Tak¿e po zamontowaniu!

Obci¹¿enie
do 2600 kg!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Wymiary wysokoœci

Najmniejszy rozmiar platformy Najwiêkszy rozmiar platformy

Wszystkie wymiary wysokoœci na stronie 2.
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PATEH Jan Petryna Sp. J.
ul. ¯elazna 67 lok. 14/L

00-871 Warszawa
Tel.: +48 (22) 620 23 69

pateh@pateh.com.pl
www.pateh.com.pl

Wy³¹czny przedstawiciel w Polsce:

Klaus Multiparking GmbH
Hermann-Krumm-Strasse 2
D-88319 Aitrach, Niemcy
Tel. +49 (0) 75 65 5 08-0
Fax +49 (0) 75 65 5 08-88
info@multiparking.com
www.multiparking.com

Wszystkie wymiary s¹ minimalnymi 
wymiarami na gotowo.

Tolerancja dla wymiarów budowlanych

Wymiary podane w centymetrach.

EB (platforma pojedyncza) = 2 samochody.

Standardowy samochód osobowy:
limuzyna (sedan), kombi, SUV, Van, zale¿nie 
od wymiarów i ciê¿aru samochodu.

Wolna przestrzeñ do 
prowadzenia 
instalacji

Wolna przestrzeñ do 
prowadzenia instalacji

Typ standardowy.

Typ specjalny: dla EB obci¹¿enie do 2600 kg za dodatkow¹ op³at¹.

Projektuj¹c pod minimalne wymiary, nale¿y mieæ na uwadze 
wymagania dotycz¹ce tolerancji VOB czêœæ C (DIN 18330 i 18331) 
oraz DIN 18202.

Podano szerokoœæ samochodu dla platformy o szerokoœci 230 cm. 
Jeœli zastosowano szersze platformy, mo¿liwe jest parkowanie 
szerszych pojazdów.

W œcianach dzia³owych: otwór 10 x 10 cm (na przewody).

Wyrównanie potencja³u z przy³¹cza uziemiaj¹cego fundament do 
platformy (zapewnione przez Zamawiaj¹cego).

Zgodnie z norm¹ DIN EN 14010 w obszarze wjazdu musi zostaæ 
umieszczone oznaczenie informuj¹ce o niebezpiecznym obszarze 
(¿ó³to-czarne malowanie farb¹ krawêdzi zag³êbienia lub przyklejenie 
¿ó³to-czarnej taœmy o szer. 10 cm) zgodnie z ISO 3864 (patrz plan 
obci¹¿eñ strona 7).

Stopa kolumny w dwóch mo¿liwych wymiarach (patrz plan obci¹¿eñ 
strona 7).

Dla wygodnego korzystania z miejsca parkingowego oraz ze wzglêdu 
na fakt, ¿e samochody staj¹ siê coraz d³u¿sze polecamy d³ugoœæ 540 
cm.

Wymagany przeœwit wynosi przynajmniej: maksymalna wysokoœæ 
parkowanego samochodu (wraz z wystaj¹cymi elementami) + 5 cm.
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Wysokoœæ Górny
Wysokoœæ samochodu

Dolny

2061-160 2061-170

2061-180 2061-190

2061-200 2061-210

11

11

11 11

11 11

Wymiary wysokoœci dla gara¿y bez bram (parkingi podziemne)

Przy wiêkszej wysokoœci sufitu mo¿liwe jest parkowanie wy¿szego samochodu.11

Strona 2 z 10

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6

Strona 7

Strona 8

Instalacje

Instalacje
elektryczne

Strona 9

Dane
techniczne

Strona 10
Przygotowanie 
gara¿u po 
stronie 
Zamawiaj¹cego

Opis platformy

Plan 
obci¹¿eñ

Szerokoœci 
gara¿y z 
bram¹

Dojazd

Dzia³anie

Szerokoœci 
gara¿y bez 
bram

Szerokoœci 
gara¿y bez 
bram

Szerokoœci 
gara¿y bez 
bram

Wysokoœci 
gara¿y bez 
bram

Przekroje i 
wymiary
Wielkoœci 
samochodów



SingleVario 2061 | Numer kodu 584.69.880-010 | Wersja 09.2018 Strona 3 z 10

Dla miejsc parkingowych na obrze¿ach oraz miejsc bezpoœrednio przy œcianach, zalecamy zamontowanie naszych najszerszych
platform o szerokoœci 270 cm. Parkowanie na wê¿szych platformach mo¿e okazaæ siê utrudnione (w zale¿noœci od typu pojazdu,
dojazdu do platformy i od indywidualnego doœwiadczenia kierowcy).

Wiêksze limuzyny oraz SUV’y wymagaj¹ szerszego dojazdu (zw³aszcza na miejscach parkingowych przy œcianach, w zwi¹zku
ze zmniejszeniem k¹ta manewrowania).

Wymiary szerokoœci dla gara¿y bez bram (parkingi podziemne)

Œciany dzia³owe

System opuszczonySystem podniesiony

Dzia³anie

Szerokoœæ u¿ytkowa
230
240
250

B1
260
270
280

Szerokoœæ u¿ytkowa
230
240
250

B1
520
540
560

Szerokoœæ u¿ytkowa B1
780
810
840

230
240
250

260 290
270 300

260 580
270 600

870260
900270

B1

 

B1

B1

Platforma pojedyncza (EB)

Konfiguracja podwójna (2 x EB)

Konfiguracja potrójna (3 x EB)

EB

EB EB

EB EB EB

Droga
dojazdowa

Droga
dojazdowa

Droga
dojazdowa
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Wymiary szerokoœci dla gara¿y bez bram (parkingi podziemne)

S³upy w obszarze platform

Platforma pojedyncza (EB)

Konfiguracja podwójna (2 x EB)

Konfiguracja potrójna (3 x EB)

230
240
250

515
535
555

510
530
550

775
805
835

Szerokoœæ u¿ytkowa B2 B3

Szerokoœæ u¿ytkowa B2 B3
770
800
830

230
240
250

230
240
250

255
265
275

245
255
265

Szerokoœæ u¿ytkowa B2 B3

260 575 570

865 860260

260 285 275

270 595 590

895 890270

270 295 2

 

85

B2 B3 min. 20

m
a

x.
1

4
0

m
a

x.
1

4
0

B2 B3 min. 20

m
a

x.
1

4
0

m
a

x.
1

4
0

B2 B2 min. 20

m
a

x.
1

4
0

m
a

x.
1

4
0

Droga
dojazdowa

Droga
dojazdowa

Droga
dojazdowa

EB EB

EB EB EB EB

EB EB EB EB EBEB

Dla miejsc parkingowych na obrze¿ach oraz miejsc bezpoœrednio przy œcianach, zalecamy zamontowanie naszych najszerszych
platform o szerokoœci 270 cm. Parkowanie na wê¿szych platformach mo¿e okazaæ siê utrudnione (w zale¿noœci od typu pojazdu,
dojazdu do platformy i od indywidualnego doœwiadczenia kierowcy).

Wiêksze limuzyny oraz SUV’y wymagaj¹ szerszego dojazdu (zw³aszcza na miejscach parkingowych przy œcianach, w zwi¹zku
ze zmniejszeniem k¹ta manewrowania).
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Wymiary szerokoœci dla gara¿y bez bram (parkingi podziemne)

S³upy poza obszarem platform

Platforma pojedyncza (EB)

Konfiguracja podwójna (2 x EB)

Konfiguracja potrójna (3 x EB)

230
240
250

510
530
550

500
520
540

Szerokoœæ u¿ytkowa B4 B5

770
800
830

B5
760
790
820

Szerokoœæ u¿ytkowa B4
230
240
250

230
240
250

250
260
270

240
250
260

Szerokoœæ u¿ytkowa B4 B5

260 280 270
270 290 280

260 570 560
270 590 580

860 850260
890 880270

B4 B5 min. 20

Droga
dojazdowa

B4 B5 min. 20

Droga
dojazdowa

B4 B5 min. 20

Droga
dojazdowa

EB EB

EB EB EB EB

EB EB EBEB EBEB

Dla miejsc parkingowych na obrze¿ach oraz miejsc bezpoœrednio przy œcianach, zalecamy zamontowanie naszych najszerszych
platform o szerokoœci 270 cm. Parkowanie na wê¿szych platformach mo¿e okazaæ siê utrudnione (w zale¿noœci od typu pojazdu,
dojazdu do platformy i od indywidualnego doœwiadczenia kierowcy).

Wiêksze limuzyny oraz SUV’y wymagaj¹ szerszego dojazdu (zw³aszcza na miejscach parkingowych przy œcianach, w zwi¹zku
ze zmniejszeniem k¹ta manewrowania).
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Dojazd

Pokazany na rysunku k¹t dojazdu do stanowiska parkingowego nie mo¿e zostaæ przekroczony. Nieodpowiedni k¹t dojazdu mo¿e
stworzyæ powa¿ne problemy z manewrowaniem i parkowaniem samochodów na platformach, z które przedstawiciel KLAUS
Multiparking nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci.

maksymalne obni¿enie
4 %

maksymalne podwy¿szenie
14 %
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Wymiary szerokoœci dla gara¿y z bram¹

Gara¿ z bram¹ wjazdow¹

Platforma pojedyncza (EB)

Konfiguracja podwójna (2 x EB)

B6

EB EB

B7 B7
B6

EB

B7 B8
B6

B8

EBEB EB

A
3

Droga
dojazdowa

Szerokoœæ u¿ytkowa

230
240
250
260

B7
15
15
15
15

B8
30
30
30
30

Szerokoœæ wjazdu B6

490
510
530
550

270 15 30570

 

B6

EB

A
3

B7 B7
B6

EB

B7 B8
B6

B8

EB

Droga
dojazdowa

Szerokoœæ u¿ytkowa

230
240
250
260
270

B7
15
15
15
15
15

B8
30
30
30
30
30

Szerokoœæ wjazdu B6

230
240
250
260
270

Wymiary A1, A2, A3 musz¹ zostaæ uzgodnione z dostawc¹ bramy (zapewnione przez Zamawiaj¹cego).

Osadzenie bramy (wymiary do uzgodnienia z dostawc¹ bramy). Przybli¿one wymiary bramy wymagaj¹ uzgodnienia pomiêdzy
dostawc¹ bramy, a lokalnym przedstawicielem KLAUS Multiparking.

12

13

1
3

1
3

Dla miejsc parkingowych na obrze¿ach oraz miejsc bezpoœrednio przy œcianach, zalecamy zamontowanie naszych najszerszych
platform o szerokoœci 270 cm. Parkowanie na wê¿szych platformach mo¿e okazaæ siê utrudnione (w zale¿noœci od typu pojazdu,
dojazdu do platformy i od indywidualnego doœwiadczenia kierowcy).

Wiêksze limuzyny oraz SUV’y wymagaj¹ szerszego dojazdu (zw³aszcza na miejscach parkingowych przy œcianach, w zwi¹zku
ze zmniejszeniem k¹ta manewrowania).
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

300

115

290

245

LP+10

12

Obci¹¿enie platformy

2000 kg

2600 kg

F1

+7,4

+9,3

F2 F3

+1,1

+1,4

+30

+36

F6

±1

±1

A1

A4

A2

A3

A1

A5
A6

Oznakowanie

F2

F2
F3

F3

F6
F6

F1

F1

Boczna podpora

 

 

Plan obci¹¿eñ wariant 1: krótkie stopy kolumny

Mo¿liwe jest zastosowanie dwóch wariantów d³ugoœci stóp kolumny (krótsza lub d³u¿sza). Prosimy koniecznie uwzglêdniæ
odpowiadaj¹ce im si³y!

Platformy mocowane s¹ do pod³ogi kotwami. G³êbokoœæ kotwienia w przybli¿eniu 15 cm.

Pod³oga oraz œciany musz¹ byæ wykonane z betonu (klasa jakoœci minimum C20/25)!

Wymiary punktów podparcia podane s¹ w przybli¿eniu. Jeœli potrzebna jest dok³adna pozycja, prosimy o skontaktowanie
siê z lokalnym przedstawicielem KLAUS Multiparking.

Wymiary

Obci¹¿enie platformy

15

14

Platforma musi zostaæ podparta z obu boków. Jeœli z boku nie ma œciany mog¹cej s³u¿yæ za podparcie, konieczne jest zastosowanie
dodatkowej bocznej podpory, stoj¹cej na pod³o¿u betonowym min. 40 x 25 cm.
(klasa betonu min. C20/25, g³êbokoœæ otworów do kotwienia oko³o 15 cm).

Oznakowanie ¿ó³to-czarn¹ taœm¹/malowaniem wg ISO 3864 (kolor ¿ó³to-czarny na tej ilustracji mo¿e nie odpowiadaæ normie).

Wszystkie si³y w kN.

14

16

15

16

A1

A2

A3

A4

A5

A6

300

245

290

115

LP+10

12

 

 

Obci¹¿enie platformy

2000 kg

2600 kg

F1

+30

+36

F4 F5 F6

+0,5

+0,7

+7,7

+9,8

±1

±1

A1

A4

A2

A3

A1

A5A6F1

F4

F4

F5
F5

F1

F6
F6

Oznakowanie

Boczna podpora

Plan obci¹¿eñ wariant 2: d³ugie stopy kolumny

Wymiary

Obci¹¿enie platformy
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Instalacja elektryczna

Schemat instalacji elektrycznej Wyposa¿enie elektryczne (przygotowanie po stronie Zamawiaj¹cego)

Do nastêpnego
systemu

1

2

3

6

1110

9

5

12

14

4

Peszel EN25
(M25)
Wys.: + 1,70 m

Peszel EN 25 (M25)
Wys.: + 1,10 m

713

8

1
8

0

1
2

0

15

 

0,00

        
   
 

  

 

 
     

     
   

 

 
 

 
    

  

 

         

         

         

        

         

            
  

 

 

 

  

  
  

2Przewód 5 x 2,5 mm  (3L+N+PE)
z oznaczonymi ¿y³ami
i przewodem ochronnym

Nr Iloœæ Opis Pozycja Czêstoœæ

Do wy³¹cznika
serwisowego

3 1 na
agregat

1

Na przewodzie
zasilania

Licznik pr¹du1 1

Na przewodzie
zasilania

Wy³¹cznik serwisowy
3 x bezpiecznik 16 A (zw³oczne)
lub automat bezp. 3 x 16 A
(charakterystyka K lub C)

2 1 na
agregat

1

Uziemienie fundamentu Naro¿a
w zag³êbieniu

4 Co
10 m

Wyrównanie potencja³u zgodnie z
DIN EN 60204 od uziemienia
fundamentu do platformy

5 1 na
system

1

         

         

         

        

         

            
  

 

Wyposa¿enie elektryczne (zakres dostawy KLAUS Multiparking)

 

 

  

  
  

         
   
 

  

 

 
     

     
   

 

 
 

 
    

  

 

Puszka rozdzielcza8
2Przewód 3 x 0,75 mm  (L + N + PE)9

2Przewód 7 x 1,5 mm  z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem ochronnym10

Panel sterowania11
2Przewód 5 x 1,5 mm  z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem ochronnym12

Agregat hydrauliczny 3,0 kW, na pr¹d trójfazowy, 230/400 V / 50 Hz13

Przewód 5 x 1,5 mm2 z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem kontrolnym14

Kontrola napiêcia ³añcucha15

Nr Opis

7 2Przewód 5 x 2,5 mm  (3 L + N + PE) z oznaczonymi ¿y³ami i
przewodem ochronnym

6 Zamykany wy³¹cznik g³ówny

Wolne przestrzenie na biegn¹ce w poziomie i w pionie instalacje (np wentylacja)

10

B1+5

3510351035

B1+2,5

20

1
5

B2B2

≥20

m
a

x.
1

4
0

m
a

x.
1

4
0

EB EB EB

Droga dojazdowa

B1+2,5

Wolna przestrzeñ na instalacje
biegn¹ce w pionie

Wolna przestrzeñ na instalacje
biegn¹ce w poziomie

Przyk³ad na pionowy kana³
wentylacyjny i/lub pionowo
biegn¹ce instalacje

Wymiar 15 przy typie platformy 2061-160 ulega zmniejszeniu do 5 cm.

Wymiary B1 i B2 patrz strona 3 i 4.

Wolna przestrzeñ mo¿e byæ wykorzystana wy³¹cznie gdy samochód zaparkowany jest przodem, z wysiadaniem po lewej stronie.

18 18 18

18 18

17

18
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Dane techniczne

wibroizolacyjnych. Zalecamy oddzielenie gara¿u od czêœci
mieszkalnej.

Agregaty

– Plany wyciêæ w œcianach

– Oferta/umowa konserwacji

– Œwiadectwo zgodnoœci

– Arkusz pomiarów akustycznych

Dokumenty do dyspozycji

Z za³o¿enia, system mo¿e byæ wykorzystywany przez dedykowanych
u¿ytkowników. Jeœli z systemu maj¹ korzystaæ inni u¿ytkownicy 
- tylko dolne miejsca parkingowe - (np. parking krótkoterminowy
w budynkach biurowych lub hotelach), systemy Multiparking 
musz¹ byæ do tego przystosowane. W razie potrzeby prosimy
o skontaktowanie siê z przedstawicielem KLAUS Multiparking.

Zakres zastosowañ

Warunki œrodowiskowe dla pracy platform parkingowych:
- zakres temperatur od -10 do +40 °C ,
- wzglêdna wilgotnoœæ powietrza 50% przy maksymalne j
temperaturze zewnêtrznej +40 °C.
Je¿eli s¹ podane czasy podnoszenia i opuszczania platformy to
zosta³y one zmierzone w temperaturze otoczenia +10° C oraz 
agregacie umieszczonym obok platformy. Czasy te mog¹ siê 
wyd³u¿yæ przy ni¿szych temperaturach i d³u¿szych przewodach
hydraulicznych.

Warunki œrodowiskowe

Agregaty niskoszumowe montowane s¹ na podk³adach

Zgodnie z norm¹ DIN 4109-1 (Ochrona akustyczna w budownictwie)
Ustêp 9, urz¹dzenia KLAUS wchodz¹ w zbiór technicznych
urz¹dzeñ domowych (urz¹dzenia gara¿owe).

Normalna ochrona akustyczna:

DIN 4109-1, Ustêp 9, maksymalny poziom ciœnienia akustycznego

z komercyjnym wykorzystaniem budynku.

Tabela 9 okreœla maksymalny poziom ciœnienia akustycznego
w pomieszczeniach klasy “A” wymagaj¹ce zewnêtrznej ochrony,

powi¹zane z komercyjnym wykorzystaniem budynku.
Zgodnie z wierszem 2 maksymalny poziom ciœnienia akustycznego
w pomieszczeniach mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ 30dB (A) .

Ha³as generowany przez u¿ytkownika parkingu nie podlega tym
rygorom (DIN 4109-1, Ustêp 9).

Aby zachowaæ te wartoœci wymagane s¹ nastêpuj¹ce œrodki:

– pakiet ochrony akustycznej zgodny z ofert¹/zamówieniem
(firma KLAUS Multiparking GmbH)

– wyt³umienie akustyczne bry³y budynku minimum R’w = 57 dB 
(zapewnione przez Zamawiaj¹cego)

Podwy¿szona ochrona akustyczna (wymaga osobnych ustaleñ):

VDI 4100 (izolacja akustyczna w budownictwie)
Ocena i propozycje ulepszonej izolacji akustycznej.

Uzgodnienie: maksymalny poziom ciœnienia akustycznego w
pomieszczeniach mieszkalnych nie mo¿e przekroczyæ 25 dB (A) .

Ha³as generowany przez u¿ytkownika parkingu nie polega tym
rygorom (patrz VDI 4100, Ustêp 1, Zakres - Uwagi).

Aby zachowaæ tê wartoœæ wymagane s¹ nastêpuj¹ce œrodki:

– pakiet ochrony akustycznej zgodnie z ofert¹/zamówiniem
(firma KLAUS Multiparking GmbH)

– wyt³umienie akustyczne bry³y budynku minimum R’w = 62 dB 
(zapewnione przez Zamawiaj¹cego)

Wskazówka: na powstanie ha³asów u¿ytkowych na wp³yw
bezpoœrednio u¿ytkownik naszych platform. Powstaj¹ one np.
podczas wjazdu na platformê, zamykania drzwi, hamowania
lub pracy silnika samochodu.

Ochrona akustyczna

w pomieszczeniach klasy “A” wymagaj¹cych ochrony akustycznej,
generowany przez domowe urz¹dzenia techniczne i zwi¹zane

generowany przez domowe urz¹dzenia techniczne i urz¹dzenia

Jeœli istnieje niebezpieczeñstwo upadku z platformy i/lub jeœli jest
du¿a przestrzeñ pomiêdzy platformami lub platform¹ a œcian¹,
na platformach montowane s¹ barierki. Jeœli obok platformy lub za
platform¹ znajduje siê droga dojazdowa, odgrodzenia musz¹ byæ
zamontowane przez Zamawiaj¹cego wed³ug normy EN ISO 13857.

Odgrodzenie, barierki

Patrz osobna karta dotycz¹ca ochrony przed korozj¹.

Ochrona przed korozj¹

Aby zapobiec uszkodzeniom powstaj¹cym na skutek korozji,
nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ czyszczenia i konserwacji
oraz zapewniæ dobr¹ wentylacjê w gara¿u.

Dba³oœæ o czystoœæ platform

System Multiparking jest zgodny z przepisami dot. gara¿y (LBO i
GaVo). Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, platformy parkingowe

dokumentacjê do zarejestrowania urz¹dzeñ.

Dokumentacja techniczno - odbiorcza

Oferowany system jest zgodny z norm¹ DIN EN 14010 oraz
Dyrektyw¹ Maszynow¹ 2006/42/EG. Zgodnoœæ systemu zosta³a
dodatkowo sprawdzona i potwierdzona przez TÜV SÜD.

Certyfikacja CE

podlegaj¹ odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicznego.
Przedstawiciel KLAUS Multiparking dostarczy wymagan¹
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Œwiadczenia ze strony Zamawiaj¹cego

Opis platformy pojedynczej (EB)

Zmiany techniczne zastrze¿one

Platforma parkingowa zapewniaj¹ca zale¿ne miejsca parkingowe
dla 2 samochodów (EB) jeden nad drugim. Dolny samochód parkuje
bezpoœrednio na p³ycie pod³ogowej. Przed opuszczeniem platformy
w dó³, dolny samochód musi opuœciæ miejsce parkingowe.

Wysokoœæ platformy jest regulowana (tak¿e podczas u¿ytkowania).

Mo¿liwe jest zwiêkszenie obci¹¿enia platformy do 2600 kg.

Wymiary zgodne z bazowymi wymiarami, szerokoœci i wysokoœci.

Wjazd poziomy na miejsce parkingowe (tolerancja instalacji ± 1%).

Pozycjonowanie samochodu na górnym miejscu parkingowym poprzez
element pozycjonuj¹cy ko³o (do ustawienia zgodnie z instrukcj¹).

Obs³uga platformy poprzez panel sterowania z funkcj¹ “przytrzymaj,
aby uruchomiæ”. Jeden typ klucza do wszystkich paneli sterowania.

Panel sterowania zwykle mocowany jest na wsporniku, s³upie
konstrukcyjnym lub przy bramie na zewn¹trz.

Instrukcja obs³ugi umieszczona jest przy ka¿dym panelu sterowania.

Dla gara¿y z bram¹ wjazdow¹ nale¿y uwzglêdniæ specjalne wymiary.

Opis ogólny

Urz¹dzenie parkingowe sk³ada siê z:

– Profile platformy
– Elementy pozycjonuj¹ce ko³o
– Belki najazdowe
– Belki boczne
– Belki poprzeczne
– Œruby, nakrêtki, podk³adki, tuleje dystansowe, itp.

Platformy sk³adaj¹ siê z:

– Si³ownik hydrauliczny
– Zawór elektromagnetyczny
– Zawór bezpieczeñstwa
– Przewody hydrauliczne
– Gwintowane z³¹czki do rur
– Przewody wysokociœnieniowe
– Materia³y do mocowania

System hydrauliczny sk³ada siê z:

– Panel sterowania (wy³¹cznik bezpieczeñstwa STOP, zamek,
1 klucz na ka¿de miejsce parkingowe)

– Puszka rozdzielcza na zaworze œciennym
– Blokada elektryczna
– Kontrola napiêcia ³añcucha

Instalacja elektryczna sk³ada siê z:

– Agregat hydrauliczny (niskoszumny, instalowany na ³¹czniku
gumowo-metalowym)

– Zbiornik oleju hydraulicznego
– Wlew do oleju
– Pompa
– Wspornik do pompy
– Sprzêg³o
– Silnik pr¹du trójfazowego
– Stycznik (z termicznym przekaŸnikiem przeci¹¿enia 

– Manometr kontrolny
– Zawór ograniczenia ciœnienia
– Przewody hydrauliczne (t³umi¹ przenoszenie drgañ na rurki

i bezpiecznikiem sterowania)

Agregat hydrauliczny sk³ada siê z:

Ze wzglêdu na postêp techniczny firma KLAUS Multiparking zastrzega sobie prawo zastosowanie nowszych lub innych technologii,
systemów, procedur lub norm.
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Ewentualne wymagane odgrodzenie wed³ug normy DIN EN ISO 
13857 dla zabezpieczenia platform bezpoœrednio przed, obok lub
z ty³u platformy. Obowi¹zuje to tak¿e dla fazy budowy. Jeœli barierki
na platformie bêd¹ niezbêdne, bêd¹ one uwzglêdnione w
wyposa¿eniu platformy.

Barierki / ogrodzenia

Wymagane jest numerowanie miejsc parkingowych.

Numerowanie miejsc parkingowych

Wszelkie wymagane systemy oœwietlenia, wentylacji, gaszenia
po¿aru i alarmu po¿arowego, a tak¿e wyjaœnienia i zgodnoœci
z odpowiednimi wymogami prawnymi.

Urz¹dzenia techniczne w budynku

przekrojów na stronie 1.

Otwory w œcianach

Wed³ug normy DIN EN 14010 w obszarze dojazdu musi zostaæ
wykonane ostrzegawcze oznakowanie ¿ó³to-czarn¹ taœm¹

oznaczony na 10 cm od krawêdzi zag³êbienia.

Oznakowanie ostrzegawcze

Doprowadzenie zasilania do w³¹cznika serwisowego w okolice
agregatu, powinno byæ wykonane przez Zamawiaj¹cego przed
monta¿em. Funkcjonowanie mo¿e zostaæ sprawdzone na miejscu
przez naszych monterów wraz z elektrykiem. Je¿eli nie jest to
mo¿liwe z istotnych powodów budowlanych, nale¿y zleciæ to
elektrykowi ze strony budowy.

Zgodnie z norm¹ DIN EN 60204 (Bezpieczeñstwo maszyn,
Wyposa¿enie elektryczne) wymagane jest uziemienie konstrukcji

(dystans pomiêdzy przy³¹czami uziemienia maksymalnie 10 m).

Zasilanie elektryczne / uziemienie

niebezpiecznego obszaru, zgodnie z ISO 3864. Zgodnie z norm¹
EN 92/58/EWG obszar zag³êbienia z platformami musi byæ

Wszystkie wymagane otwory w œcianach zgodnie z rysunkami

stalowych. Uziemienie musi byæ zapewnione przez Zamawiaj¹cego

Panel sterowania natynkowy

Panel sterowania podtynkowy

110 ponad
wjazdem

Peszle elektryczne EN 25 (M25)

= =

120 ponad
wjazdem

= =

9 99
7

1
5

2
0

– Kompletne okablowanie poszczególnych elementów zgodnie ze
schematem elektrycznym

– Koszty odbioru przedmiotowego przez uprawniony organ

– Wy³¹cznik serwisowy z blokad¹ po³o¿enia

– Linia steruj¹ca od wy³¹cznika serwisowego do agregatu

Je¿eli poni¿sze œwiadczenia nie s¹ wymienione w ofercie,
pozostaj¹ po stronie Zamawiaj¹cego:

Peszle elektryczne i wyciêcia dla panelu sterowania (przy bramach

KLAUS Multiparking).

Panel sterowania

skrzyd³owych konieczne jest uzgodnienie z lokalnym przedstawicielem

– 2 s³upy ze stopami (zamocowanymi do pod³ogi)

(krótkie lub d³ugie stopy do wyboru w zale¿noœci od wariantu)

– 2 elementy przesuwane (z prowadnicami œlizgowymi
zamocowanymi na s³upach)

– 1 platforma

– 1 mechaniczny system biegu wspó³bie¿nego (dla biegu 
synchronicznego si³owników hydraulicznych przy podnoszeniu 
i opuszczaniu)

– 1 si³ownik hydrauliczny

– 1 automatycznie dzia³aj¹cy zawór bezpieczeñstwa (uniemo¿liwia 
niezamierzone opuszczanie siê platformy)

– ko³ki œruby, elementy po³¹czeniowe, bolce, itp.

Platformy / miejsca parkingowe s¹ przejezdne na przestrza³.

Platformy i miejsca parkingowe s¹ produktem koñcowym 
przystosowanym do parkowania.

hydrauliczne)

Przygotowanie 
gara¿u po 
stronie 
Zamawiaj¹cego

Opis platformy

Plan 
obci¹¿eñ

Szerokoœci 
gara¿y z 
bram¹

Dojazd

Dzia³anie

Szerokoœci 
gara¿y bez 
bram

Szerokoœci 
gara¿y bez 
bram

Szerokoœci 
gara¿y bez 
bram

Wysokoœci 
gara¿y bez 
bram

Przekroje i 
wymiary
Wielkoœci 
samochodów


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10

