
Wszystkie podane wymiary s¹

Tolerancja dla wymiarów budowlanych

ParkBoard PE = 1 samochód
ParkBoard PH = 2 samochody 
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2000 kg   / 2300 kg

Wzd³u¿nie przesuwane

Karta Katalogowa

Limuzyna (sedan), kombi, SUV, VAN
zale¿nie od wymiarów podanych w tabeli
i maksymalnego obci¹¿enia miejsca.

Masa

Masa/ko³o

  max. 2000 kg

  max. 500 kg

Standardowy Specjalny

  max. 2300 kg

  max. 575 kg

   Szerokoœæ   max. 190 cm   max. 190 cm

D³ugoœæ   max. 500 cm   max. 500 cm

Wysokoœæ
10 cm mniej ni¿

wysokoœæ gara¿u

Typ

PE-215

PH-215

L

500

1000

B

215

215

   

   

    

    

    

    

           

Droga przesuwu

470

970

           

   
  

 

Wymiary

ParkBoard PE/PH 2,0 tony

PE-245

PH-245

530

1060

245

245

   

   

    

    

    

    

           

Typ L B Droga przesuwu

500

1030

           

   
  

 

ParkBoard PE/PH 2,3 tony

Przeznaczone dla:

ParkBoard PE ParkBoard PH

Projektuj¹c pod minimalne wymiary, nale¿y zachowaæ
tolerancje zawarte w VOB, czêœæ C (DIN 18330 i 18331)
oraz dodatkowo w normie DIN?18202

Typ standardowy
Typ specjalny: zwiêkszone obci¹¿enie za dodatkow¹ op³at¹

1 2

3

2

1

2

3

Wymagania budowlane

Miejsca parkingowe z zastosowaniem palet parkingowych przesuwanych wzd³u¿nie, ParkBoard PE/PH powinny spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:

– obok palet parkingowych musi pozostaæ wolna przestrzeñ o szerokoœci minimum 275 cm

– palety ParkBoard nie mog¹ byæ instalowane przed innymi, zasilanymi pr¹dem systemami parkingowymi

– jeœli na drodze dojazdowej obowi¹zuje ruch dwukierunkowy, u¿ywanie palet jako pasa ruchu (przeje¿d¿anie) jest niedozwolone

– palety ParkBoard musz¹ byæ przejezdne z ka¿dej strony

– w strefach ruchu pieszego musi zostaæ zachowana minimalna wysokoœæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami, równie¿ pod
instalacjami wentylacyjnymi, podci¹gami i innymi instalacjami. Palety ParkBoard maj¹ wysokoœæ 9,5 cm

9
,5

Granica miejsca
postojowego lub s³up

Migaj¹ce œwiat³o ostrzegawcze
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na ko³o

Kierunek przesuwu

  

 

 

15

Droga przesuwu

oœ symetrii silnika

L

 

  

 

  

 

Tolerancje poziomowania posadzki musz¹
byæ zgodne z norm¹ DIN 18202, tabela 3,
wiersz 3!

Powierzchnia gotowej posadzki

2

PATEH Jan Petryna Sp. J.
ul. ¯elazna 67 lok. 14/L

00-871 Warszawa
Tel.: +48 (22) 620 23 69
Fax: +48 (22) 620 29 73

pateh@pateh.com.pl
www.pateh.com.pl

Wy³¹czny przedstawiciel w Polsce:

Klaus Multiparking GmbH
Hermann-Krumm-Strasse 2
D-88319 Aitrach, Niemcy
Tel. +49 (0) 75 65 5 08-0
Fax +49 (0) 75 65 5 08-88
info@multiparking.com
www.multiparking.com

najmniejszymi wymiarami na gotowo.
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Wersje napêdów

2 x ParkBoard PH

Napêd ruchomy (Napêd D)

Napêd nad pod³og¹ (Napêd S)

Napêd pod pod³og¹ (Napêd U)

Napêd jest umieszczony na granicy miejsca postojowego lub s³upa i nie wymaga zag³êbienia w pod³odze.

Napêd jest zamontowany w zag³êbieniu w pod³odze, jeœli s³up ma byæ zamontowany niezale¿nie.

Warunek: oœ napêdu znajduje siê w osi miejsca parkingowego, zag³êbienie w pod³odze.

Peszel EN 40 (M40) z drutem przeci¹gowym do najbli¿szego s³upa lub œciany.

Rozmieszczenie palet parkingowych patrz przyk³ad.

Napêd jest zamontowany na palecie parkingowej. Moc jest dostarczana za pomoc¹ holowanego przewodu lub przewodu œlizgowego.

UWAGA: Zabrania siê przeje¿d¿ania w obszarze napêdu palety parkingowej!

Oznakowanie ostrzegawcze

¿ó³to-czarne pasy

8
5

3033

49Szyna
prowadz¹ca

Jeœli odstêp od s³upa > 49 cm,
konieczna jest os³ona przewodu!

Granica miejsca
postojowego lub s³up

Przewód zamocowany do s³upa

Napêd przytwierdzony
do pod³ogi

  

  
 

  

      

    

 

  

     
  

 

   

  

Granica miejsca postojowego

20

Peszel

EN 40 (M40)

8

2
5

Szyna
prowadz¹ca

37

75
49

Skrzynka zabetonowana
po zamontowaniu

50

Skrzynka na napêd

      

    

 

  

     
  

 

   

  

  

  
 

  

Peszel EN 40 (M40) z drutem przeci¹gowym

do najbli¿szego s³upa lub œciany
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Przyk³ad: Palety wzd³u¿nie przesuwne z napêdem pod pod³og¹ (Napêd U)  

2 x ParkBoard PH

  

1 2 3 4 5

11 12 13 14 15

20

Przed³u¿enie (max. 1 m)

  

1 2 3 4 5

11 12 13 14 15

20

   

Przed³u¿enie palet parkingowych

Jednostronne przed³u¿enie ParkBoard dla napêdu S i napêdu U

Przy korzystaniu z Napêdu D nie s¹ wymagane jednostronne przed³u¿enie ParkBoard.

Napêd D umo¿liwia d³u¿sz¹ drogê przesuwu.

Przyk³ady: Palety wzd³u¿nie przesuwane z napêdem nad pod³og¹ (Napêd S)

Na przestrzeni 40 m mo¿e zostaæ zamontowanych do 5 palet, jako grupa, jeœli ich drogi przesuwu pokrywaj¹ siê.

1 x ParkBoard PE 1 x ParkBoard PH

2 x ParkBoard PE 2 x ParkBoard PH

3 x ParkBoard PE

Kombinacja

3 x ParkBoard PH

Zalecane przez KLAUS Multiparking.4

4 4

4 4

4 4

(*) Zgodnie z lokalnymi przepisami(*) Zgodnie z lokalnymi przepisami

W takim przypadku panele sterowania musz¹ znaleŸæ siê nie dalej ni¿ 10 m od miejsca mo¿liwego zetkniêcia siê dwóch palet.
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Dzia³anie

Wje¿d¿anie na tradycyjne miejsce parkingowe (np nr 6)

Jeœli paleta nr 21 jest pusta:
Mo¿liwe jest przejechanie przez paletê

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17

Panel sterowania
palet¹ nr 21

20 21

Panel sterowania
palet¹ nr 20

 

Jeœli na palecie nr 21 stoi pojazd:
Wcisn¹æ odpowiedni przycisk na panelu sterowania palety nr 21.
Palety nr 21 i nr 22 zostan¹ razem automatycznie przesuniête,
ods³aniaj¹c dojazd do miejsca nr 6 (i nr 7).

  

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17

20 21

  

 

Wje¿d¿anie na miejsce parkingowe na palecie ParkBoard

Przyk³ad z palet¹ ParkBoard PE:
Aby zaparkowaæ na palecie nr 20, palety nr 20 
i nr 21 zostan¹ rozsuniête ods³aniaj¹c dojazd.

  

  

1 2 3 4 5 6 7

20 21

 

Przyk³ad z palet¹ ParkBoard PH

  

  

Kierunek wjazdu

Kierowca wysiada

na drogê dojazdow¹

Paleta ParkBoard PE na koñcu drogi dojazdowej

Niedogodny!
Miejsca: 1, 2, 11, 12 - niedogodny dostêp z powodu
ograniczenia strefy dojazdu i skrêtu pojazdu.

  

  

 

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17

20 21

515 500 500

1

Rozwi¹zanie:
Przeniesione s³upy lub napêd. Strefa dojazdu
i skrêtu pojazdu dla miejsc: 1, 2, 11, 12 zosta³a
poprawiona!

  

  

 

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17

20 21

750 500 500

1

Rozwi¹zanie:
Zastosowanie palety ParkBoard PH. Strefa
dojazdu i skrêtu pojazdu dla miejsc: 1, 2, 11, 12
zosta³a poprawiona!

  

  

 

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17

20

515 500 500

21

ParkBoard PE/PH | Numer kodu 583.91.620-008 | Wersja 01.2019 Strona 4 z 7

Strona 1

Przekroje

Wymiary

Strona 2

Wersje
napêdów

Strona 3

Przyk³ady

Strona 4

Dzia³anie

Strona 5

Nachylenia

Tolerancje
poziomowania

Strona 6

Uk³ad szyn

Dane

i elektryczne

Strona 7

Przygotowanie
budowy

Opis palet

techniczne



 

    

 

 
 

W tej strefie konieczne jest
wypoziomowanie pod³ogi!

max. 1% max. 1% 

Granica miejsca postojowego

260 (290)
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max. 2 cm wokó³ zewnêtrznych krawêdzi palety ParkBoard

Nachylenia

Musz¹ zostaæ zachowane tolerancje poziomowania wed³ug normy DIN 18202, tabela 3, wiersz3!
W obszarze instalacji szyn nie mog¹ znajdowaæ siê szczeliny dylatacyjne lub skurczowe.

Wymiar okreœlony dla palet PE-245/PH-245.

5

6

5

6

Tolerancje poziomowania (wyci¹g z normy DIN 18202, tabela 3)

2 3 4 5 61

Wartoœæ graniczna nierównoœci w mm dla
odleg³oœci punktów pomiarowych w m do

0,1 1 4 10 15

Kolumna

2

Dotyczy

5 8 12 15 20

Niewykoñczone górne powierzchnie stropów, pod³o¿y betonowych o zwiêkszonych
wymaganiach np pod p³ywaj¹ce jastrychy, pod³ogi przemys³owe, pokrycia terakot¹
i p³ytkami, jastrychy zespalaj¹ce. Gotowe powierzchnie przeznaczone do celów
podrzêdnych jak np w sk³adach, piwnicach.

3 2 4 10 12 15
Pod³ogi wykoñczone np jastrychy stosowane jako jastrychy u¿ytkowe pod
nawierzchnie, pod³ogi z p³ytek, pod³ogi szpachlowane i przyklejane pokrycia.

Odstêp bezpieczeñstwa pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ palety a pod³og¹ nie mo¿e byæ przekraczaæ 2 cm.
Aby spe³niæ wymogi zawarte w normie DIN EN 14010, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego wypoziomowania pod³o¿a,
nale¿y nie przekraczaæ wartoœci podanych w normie DIN 18202, tabela 3, wiersz 3. W³aœciwe przygotowanie powierzchni pod³ogi
podczas prac budowlanych jest niezbêdne.

Wartoœci poœrednie nale¿y odczytaæ z diagramu i zaokr¹gliæ po pe³nych wartoœci w mm.7

7

Wiersz

wiersz 3

wiersz 2
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Wype³nienie i
podbicie pod szyn¹
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Szyna jezdna

Szyna prowadz¹ca
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Szyna jezdna

Szyna prowadz¹ca

Uk³ad szyn

W jastrychu

W zag³êbieniu

Na gotowej pod³odze

Szyna prowadz¹ca musi koniecznie wystawaæ po obu stronach ponad krawêdŸ gotowej pod³ogi
oraz ponad poziom napêdu!

Szyny s¹ mocowane bezpoœrednio na powierzchni gotowej pod³ogi.

G³êbokoœæ nawierceñ oko³o 9 cm.

Zalecamy nie u¿ywanie lanego asfaltu.

Musz¹ zostaæ zachowane tolerancje poziomowania wed³ug normy DIN 18202, tabela 3, wiersz 3!
W obszarze instalacji szyn nie mog¹ znajdowaæ siê szczeliny dylatacyjne lub skurczowe.

Wymiar okreœlony dla palet PE-245/PH-245.

9

10

8

8 9

8 9

8 9

10

10

Obci¹¿enie szyny 
– dla obci¹¿enia 2000 kg: 3,5 kN na ko³o
– dla obci¹¿enia 2300 kg: 4 kN na ko³o

Granica miejsca

postojowego
Granica miejsca

postojowego
Granica miejsca

Dane techniczne

Palety ParkBoards mog¹ byæ przesuwane razem jako blok, jeœli
panel sterowania nie znajduje siê dalej ni¿ 10 m od krawêdzi bloku
platform i jednoczeœnie jest zawieszony na wysokoœci min. 1,60 m
nad poziomem pod³ogi.

Przesuwanie palet w bloku

- Œwiadectwo zgodnoœci

Dokumenty do dyspozycji

Z za³o¿enia system przeznaczony jest do wykorzystywania przez
sta³¹ grupê u¿ytkowników. W przypadku wykorzystywania systemu
przez zmieniaj¹cych siê u¿ytkowników (np w biurowcach lub
hotelach) wymagane jest odpowiednie przystosowanie platform. W
tym celu prosimy o kontakt z przedstawicielem KLAUS Multiparking.

Zakres zastosowañ

Warunki otoczenia dla urz¹dzeñ parkingowych:
zakres temperatur od -10 do +40 °C. Wzglêdna wilgotnoœæ powietrza
50%, przy maksymalnej temperaturze zewnêtrznej +40°C.

Warunki œrodowiskowe

Patrz osobna karta dotycz¹ca ochrony przed korozj¹.

Ochrona przed korozj¹

Palety parkingowe s¹ zgodne z przepisami (LBO i GaVo).
Odpowiednie dokumenty dostarczy przedstawiciel firmy KLAUS.

Dokumentacja techniczno-odbiorcza

- Oferta/umowa konserwacji

Palety przesuwane s¹ na rolkach z ³o¿yskami kulkowymi,
co powoduje znaczne zmniejszenie poziomu ha³asu.

Emisja ha³asu

Aby zapobiec uszkodzeniom powstaj¹cym na skutek korozji, nale¿y
zapewniæ dobr¹ wentylacjê w gara¿u oraz postêpowaæ zgodnie z
instrukcj¹ czyszczenia i konserwacji.

Dba³oœæ o czystoœæ palet

Oferowane urz¹dzenie jest zgodne z norm¹ DIN?EN?14010 oraz
Dyrektyw¹ Maszynow¹2006/42/EG.

Certyfikacja CE

Instalacje elektryczne

wielkoœci instalacji mo¿e byæ wymagany wiêkszy przekrój.

Po³o¿enie szafki sterowniczej i panelu sterowania zostanie
wskazane na planach przez firmê KLAUS Multiparking.

Przy³¹cza/Sterowanie

Sterowanie poprzez panel sterowania z samoczynnym wy³¹cznikiem
(dwa przyciski dla przesuwu w lewo i w prawo).

Sterowanie

Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê doprowadziæ przewód zasilaj¹cy
5 x 2,5 mm  (3L + N + PE), do szafki sterowniczej. Zale¿nie od
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Opis palet

- panelu sterowania z 2 przyciskami (lewo/prawo)
- wy³¹cznik bezpieczeñstwa
- szafka z wy³¹cznikiem serwisowym
- œwiat³o ostrzegawcze
- przewody i osprzêt.

Uk³ad elektryczny sk³ada siê z:

- sterowanie palet¹ za pomoc¹ przycisków z kierunkami przesuwu,
na zasadzie „trzymaj aby przesun¹æ”.

- przy osi¹gniêciu granicy przesuwu wy³¹czniki krañcowe
wy³¹czaj¹ paletê

- podczas przesuwu palet migaj¹ œwiat³a ostrzegawcze
- okablowanie elektryczne wychodzi ze skrzynki sterowniczej.

Sterowanie

Przygotowanie po stronie budowy (Zamawiaj¹cego)

Ewentualne dodatkowe oznaczenie obrysu palety parkingowej
¿ó³to-czarnymi pasami zgodnie z ISO 3864.

Oznaczenie

- podstawa zamocowana do pod³ogi z silnikiem napêdowym

- obudowa s³u¿y jednoczeœnie jako zabezpieczenie
Napêd jest przenoszony poprzez naprê¿ony ³añcuch, umieszczony
w otwartym profilu „U”. £añcuch przesuwa siê po dwóch zêbatkach
i jest napêdzany silnikiem.

Jednostka napêdowa jest zamontowana w zag³êbieniu
przygotowanym przez budowê(Klienta). Sk³ada siê z:
- silnika napêdowego
- zêbatki
- wy³¹cznik krañcowy
Znajduje siê w stabilnej obudowie z pokryw¹, umieszczonej
pod pod³og¹.
Przenoszenie napêdu jak w napêdzie nad pod³og¹.

Napêd pod pod³og¹:

- jednostka napêdowa zamocowana do palety
- zasilanie poprzez kabel przesuwny (firankowy)
(w wyj¹tkowych przypadkach poprzez szynê œlizgow¹)

- napêd jest przenoszony poprzez ³añcuch umieszczony w
specjalnej szynie (podwójnej szynie).

Napêd wspó³jezdny (specjalny):

wzd³u¿nie palet ParkBoards.

Numerowanie miejsc parkingowych

Wymagane: oœwietlenie, wentylacja, instalacja przeciwpo¿arowa
oraz wype³nienie wszystkich wymogów narzucanych przez
obowi¹zuj¹ce przepisy.

Wyposa¿enie techniczne gara¿u

Zasilanie: trójfazowe 230/400 V/50 Hz z przewodem neutralnym i
ochronnym (inne rodzaje sieci, napiêcia i czêstotliwoœci ewentualnie
mo¿liwe po uzgodnieniu).

Zabezpieczenie:
3 x bezpiecznik topikowy 10 A (zw³oczne) lub automat
bezpiecznikowy 3 x 10 A (charakterystyka K lub C).

Przewód 5 x 2,5 mm doprowadzony do szafki sterowniczej. Przy2

innym po³o¿eniu, d³ugoœci przewodów lub wielkoœci systemu mog¹
byæ konieczne wiêksze przekroje przewodów. Zgodnie z norm¹
DIN VDE 0100 oraz krajowymi przepisami.

Przy³¹cze do szafki sterowniczej do przygotowania po stronie
budowy podczas monta¿u. Prawid³owoœæ funkcjonowania mo¿e
zostaæ sprawdzona na miejscu przez naszych monterów, razem z
elektrykiem. Je¿eli nie jest to mo¿liwe z istotnych przyczyn
budowlanych, strona budowy (Zamawiaj¹cego) powinna zleciæ
sprawdzenie poprawnoœæ funkcjonowania swojemu elektrykowi.

Przy³¹cze do szafki sterowniczej

Numerowanie sta³ych miejsc parkingowych oraz przesuwanych

- koszty odbioru przez rzeczoznawcê
- g³ówny wy³¹cznik serwisowy z blokad¹ po³o¿enia

Jeœli poni¿sze pozycje nie s¹ wymienione w ofercie,
pozostaj¹ po stronie budowy (zamawiaj¹cego):

Konstrukcja pod³ogi wed³ug informacji na stronie 2 i 3 (Wg³êbienia/
Uk³ad szyn)

Wg³êbienia, Tolerancje na równoœæ pod³o¿a zgodne z norm¹
DIN 18202, tabela 3, wiersz 3.

Podbudowa pod szynami jastrychem cementowym na ca³ej
d³ugoœci szyn.

Peszel M40 z drutem przeci¹gowym przy napêdzie “U” pod pod³og¹.

Pod³oga/Szyny

Dla 5 lub wiêcej palet ParkBoard:
3 x bezpiecznik topikowy 16 A (zw³oczne) lub automat
bezpiecznikowy 3 x 16 A (charakterystyka K lub C).

Wymiary zgodne z bazowymi wymiarami szerokoœci i wysokoœci.

Wzd³u¿nie przesuwne palety parkingowe ParkBoards instalowane
s¹ na drodze dojazdowej, tworz¹c dodatkowe miejsca postojowe.

Puste palety s¹ przejezdne, a zajête przez parkuj¹cy pojazd mo¿na
przesun¹æ, uzyskuj¹c dostêp do dalszych miejsc postojowych.

Sterowanie odbywa siê na zasadzie„przytrzymaj aby uruchomiæ”.
Panel sterowania zazwyczaj umieszczony jest na znajduj¹cym siê
po przeciwnej stronie s³upie, aby umo¿liwiæ dok³adn¹ obserwacjê
strefy przesuwu palet podczas ruchu.

Na ka¿dym stanowisku sterowania znajduje siê zamocowany na
sta³e, dobrze widoczny panel sterowania.

Palety ParkBoard dostarczane w dwóch typach:
- ParkBoard PE dla 1 samochodu
- ParkBoard PH dla 2 samochodów jeden za drugim

Opis ogólny

- ramy stalowej z zamocowanymi cichobie¿nymi rolkami jezdnymi
- belek poprzecznych
- profili platformy (blach pod³ogowych)
- pozycjonuj¹cego ogranicznika ko³a
- innych drobnych czêœci itd.
Wysokoœæ palety ok. 9,5 cm nad poziom gotowej pod³ogi

Paleta ParkBoard sk³ada siê z:

Jedna paleta dla 1 lub 2 samochodów osobowych.

- wy³¹cznik krañcowy i obudowa

Napêd nad pod³og¹:

- dwóch umocowanych do pod³ogi szyn
- szyny wystaj¹ 5 - 20 mm ponad powierzchniê gotowej pod³ogi
- przednia szyna umieszczona od strony wjazdu jest szyn¹

prowadz¹c¹, co zapewnia bezpieczne przesuwanie ca³ej
palety ParkBoard.

System szyn sk³ada siê z:

Zastrze¿enie zmian technicznych

Firma KLAUS Multiparking zastrzega sobie prawo zmiany rozwi¹zañ technicznych poprzez wprowadzenie nowych lub innych technologii,

procesów lub norm, o ile dla klienta nie powstan¹ z tego powodu ¿adne szkody.

techniczne
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