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2000 kg   / 2600 kg

poprzecznie przesuwna

Karta katalogowa

limuzyna (sedan), kombi, SUV, van zale¿nie
od wymiarów i ciê¿aru samochodu.

masa

masa/ko³o

max. 2000 kg

max. 500 kg

Standardowe Specjalne

max. 2600 kg

max. 650 kg

d³ugoœæ max. 500 cm max. 500 cm

typ palety

PQ-210

PQ-220

PQ-236

PQ-248

PQ-258

PQ-268

PQ-278

PQ-288

LP

182

192

208

220

230

240

250

260

B

210

220

236

248

258

268

278

288

samochodu

max. 180

max. 190

max. 206

max. 218

max. 228

max. 238

max. 248

max. 258

Wymiary

Przeznaczone dla:

Zasilanie poprzez szynê œlizgow¹ pod sufitem Zasilanie poprzez wózek kablowy z kablem firankowym

Zasilanie poprzez szynê zasilaj¹c¹ na pod³odze

Typ standardowy.
Typ specjalny: zwiêkszenie obci¹¿enia za dodatkow¹ op³at¹.

Peszel z drutem przeci¹gowym do szafki sterowniczej
(umieszczone na planie przez KLAUS Multiparking).

1 2

4

2

1
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Zgodnie z norm¹ DIN EN 14010 musi zostaæ zachowany bezpieczny odstêp pomiêdzy przodem i ty³em parkuj¹cego na platformie
pojazdu, a elementami konstrukcyjnymi budynku lub innymi samochodami, wynosz¹cy min. 30 cm. Zak³adaj¹c, ¿e d³ugoœæ pojazdu
na platformie wynosi 500 cm, konieczna d³ugoœæ miejsca pod platformê wynosi 560 cm. Wymiar ten mo¿e zostaæ zmniejszony w

Panel sterowania powinien zostaæ umieszczony w miejscu umo¿liwiaj¹cym obserwacjê ca³ej palety oraz nadzór nad ca³ym
procesem jej przesuwania.
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d³ugoœæ samochodu do 500
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Szyna jezdna

Szyna prowadz¹ca

Kierunek wjazdu

Peszel EN 25 (M25)
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Szyny zasilaj¹ce
(mocowane do pod³o¿a)

Peszel EN 25 (M25)

Rodzaje zasilania:
– poprzez szynê zasilaj¹c¹ (na pod³odze)
– poprzez szynê  œlizgow¹ (pod sufitem)
– poprzez wózek kablowy (kabel firankowy)

Tolerancja na równoœæ powierzchni drogi
dojazdowej musi byæ œciœle zgodna z norm¹
DIN 18202, tabela 3, wiersz 3!

Powierzchnia drogi dojazdowej

3 3

LP

przewód œlizgowy

maszt zasilaj¹cy

szyna zasilaj¹ca

1
8

LP

kabel firankowy

maszt zasilaj¹cy

prowadnica rolek

1
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PATEH Jan Petryna Sp. J.
ul. ¯elazna 67 lok. 14/L

00-871 Warszawa
Tel.: +48 (22) 620 23 69
Fax: +48 (22) 620 29 73

pateh@pateh.com.pl
www.pateh.com.pl

Wy³¹czny przedstawiciel w Polsce:

Klaus Multiparking GmbH
Hermann-Krumm-Strasse 2
D-88319 Aitrach, Niemcy
Tel. +49 (0) 75 65 5 08-0
Fax +49 (0) 75 65 5 08-88
info@multiparking.com
www.multiparking.com

wymiarami minimalnymi na gotowo.

Wymiary podane s¹ w centymetrach.

szerokoœæ

przypadku parkowania krótszego samochodu b¹dŸ zastosowania barier œwietlnych (fotokomórek).

4 Projektuj¹c pod minimalne wymiary, nale¿y zachowaæ
wymagania dotycz¹ce tolerancji VOB czêœæ C
(DIN18330 i 18331) oraz DIN 18202.

samochodów
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WG£ÊBIENIA/UK£AD SZYN

WYMIARY

A

Pojazd

366

300E E

D D

C

Migaj¹ce œwiat³o

Element
pozycjonuj¹cy

Kierunek wjazdu

C

9
D

H

560

530

<530

500

500

<500

A pojazd

30

15

15

97

82

<82

C D

130

115

<115

E

Miejsce parkingowe i paleta parkingowa ParkBoard s¹ zgodne z norm¹ DIN EN 14010

Dziêki zastosowaniu barier œwietlnych (fotokomórek) miejsce parkingowe i paleta parkingowa
ParkBoard s¹ zgodne z norm¹ DIN EN 14010

Wymagane bariery œwietlne (fotokomórki). Miejsce parkingowe niezgodne z norm¹.
Uwaga: ograniczenie d³ugoœci samochodu!

Uwagi do miejsca parkingowego

wed³ug przepisów

wed³ug przepisów

wed³ug przepisów

DH

Szyna jezdna Szyna prowadz¹ca

gotowej pod³ogi

Kierunek wjazdu

130 130300

1
,5

1
0

6

1
,5

40 400

Jastrych

Szyna jezdna Szyna prowadz¹ca

Kierunek wjazdu

130 130300

1
,5

1
0

6

1
,5

W zale¿noœci od budowy gara¿u istnieje kilka wariantów instalacji szyn.

Obci¹¿enie szyny podczas przesuwu:
–przy obci¹¿eniu miejsca parkingowego 2000 kg: 6,5 kN na ko³o bie¿ne
–przy obci¹¿eniu miejsca parkingowego 2600 kg: 8,0 kN na ko³o bie¿ne

U³o¿enie na surowym fundamencie

U³o¿enie na wykoñczonej pod³odze

Musz¹ zostaæ zachowane tolerancje poziomowania jezdni wed³ug normy DIN 18202, tabela 3, wiersz 3!
W obszarze instalacji szyn nie mog¹ znajdowaæ siê szczeliny dylatacyjne lub skurczowe.

Zalecamy nie stosowanie lanego asfaltu.
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Górna krawêdŸ

gotowej pod³ogi
Górna krawêdŸ
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DZIA£ANIE

wybranego miejsca otwiera siê samoczynnie. Podczas przesuwu palet migaj¹ œwiat³a ostrzegawcze. Sterowanie ustawione jest w taki
sposób aby po wjechaniu na paletê parkingow¹, drzwi kierowcy znalaz³y siê zawsze przy wolnym miejscu, u³atwiaj¹c wysiadanie.
(patrz przebieg parkowania 1 i 2).

Przebieg parkowania 1

Parkowanie na miejscu 19, rz¹d 1.
Po wybraniu miejsca 19, rz¹d 1 przesuwa
siê, aby umo¿liwiæ wygodny najazd
na paletê parkingow¹ oraz zwiêkszyæ
komfort wysiadania po stronie kierowcy.

Przebieg parkowania 2

Parkowanie na miejscu 12, rz¹d 2.
Po wybraniu miejsca 12, rz¹d 1 i rz¹d 2
przesuwaj¹ siê, aby umo¿liwiæ wygodny
najazd na platformê oraz zwiêkszyæ
komfort wysiadania po stronie kierowcy.

Przebieg parkowania 3

Parkowanie na miejscu 2.
Po wybraniu miejsca 2, rz¹d 1 i rz¹d 2
przesuwaj¹ siê, otwieraj¹c drogê
przejazdu, aby umo¿liwiæ wygodny
dojazd do miejsca postojowego 2.

Rz¹d

2

Rz¹d

1

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 1

2018171615

miejsca tradycyjne

19

4
Rz¹d

2

Rz¹d

1

1 2 3 4 5 6 7 8

miejsca tradycyjne

9 1 1

12

13 14

2018171615 19

0 1

15

Rz¹d

2

Rz¹d

1

1 2 3 4 5 6 7 8

9 1

miejsca tradycyjne

0 1 3 1121 1 4

20181716 19

Kolumna 2 3 4 5 61

Wartoœæ graniczna nierównoœci w mm dla
odleg³oœci punktów pomiarowych w m do

0,1 1 4 10 15Wiersz

2

Dotyczy

5 8 12 15 20

Niewykoñczone górne powierzchnie stropów, pod³o¿y betonowych o zwiêkszonych
wymaganiach np pod p³ywaj¹ce jestrychy, pod³ogi przemys³owe, pokrycia terakot¹
i p³ytkami, jastrychy zespalaj¹ce. Gotowe powierzchnie dla przeznaczone do
celów podrzêdnych jak np w sk³adach, piwnicach.

3 2 4 10 12 15
Pod³ogi wykoñczone np jastrychy stosowane jako jastrychy u¿ytkowe pod
nawierzchnie, pod³ogi z p³ytek, pod³ogi szpachlowane i przyklejane pokrycia.

Bezpieczny odstêp pomiêdzy doln¹, zewnêtrzn¹ krawêdzi¹ palety ParkBoard a pod³o¿em nie mo¿e przekroczyæ 2 cm.
Aby zachowaæ wymagania normy DIN EN 14 010 oraz osi¹gn¹æ konieczne do tego poziomowanie pod³o¿a nie nale¿y przekraczaæ
wartoœci zawartych w normie DIN 18202, Tabela 3, Wiersz 3, dla wykoñczonych pod³óg. Niezbêdne jest w³aœciwe i staranne przygotowanie
powierzchni pod³ogi podczas prowadzenia prac budowlanych.

wiersz 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Odleg³oœæ miêdzy punktami pomiarowymi w m.
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Wartoœci poœrednie nale¿y odczytaæ z diagramu i zaokr¹gliæ do pe³nych wartoœci w mm.7

7

Strona 1

Wymiary

Wielkoœci

Strona 2

Wymiary

Wg³êbienia
Uk³ad szyn

Strona 3

Poziom
Tolerancje

Dzia³anie

Strona 4

Instalacje
eIektryczne

Dane
techniczne

Strona 5

Po stronie
budowy

Opis palet

samochodów TOLERANCJE POZIOMOWANIA (wyci¹g z normy DIN 18202, Tabela 3)

W zale¿noœci od wielkoœci gara¿u wybór miejsca postojowego nastêpuje poprzez tablicê lub panel sterowania. Droga dojazdowa do
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DANE TECHNICZNE

- Œwiadectwo zgodnoœci

Dokumenty do dyspozycji

Z za³o¿enia system przeznaczony jest do wykorzystywania przez
sta³¹ grupê u¿ytkowników. W przypadku wykorzystywania systemu
przez zmieniaj¹cych siê u¿ytkowników (np w biurowcach lub
hotelach) wymagane jest odpowiednie przystosowanie platform. W
tym celu prosimy o kontakt z przedstawicielem KLAUS Multiparking.

Zakres zastosowañ

Warunki otoczenia dla urz¹dzeñ parkingowych:
zakres temperatur od -10 do +40 °C. Wzglêdna wilgotnoœæ powietrza
50%, przy maksymalnej temperaturze zewnêtrznej +40°C.

Warunki œrodowiskowe

Patrz osobna karta dotycz¹ca ochrony przed korozj¹.

Ochrona przed korozj¹

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5 x 2,5 mm  (3L + N + PE), do szafki sterowniczej.

Po³o¿enie szafki sterowniczej i panelu sterowania zostanie
wskazane na planach przez firmê KLAUS Multiparking.

Do szyny zasilaj¹cej na pod³odze, przewody doprowadzane s¹
w peszlach EN25 (M25) (tylko dla tego typu zasilania).

Po wybraniu miejsca postojowego na panelu sterowania,
palety ustawiaj¹ siê automatycznie.

Przy mniejszych instalacjach do 4 palet w jednym rzêdzie,
sterowanie odbywa siê za pomoc¹ panelu sterowania z funkcj¹
„trzymaj aby przesun¹æ”. Uwaga: tylko dla zasilania poprzez szynê
œlizgow¹ lub wózek kablowy!

W strefie bezpieczeñstwa zostan¹ zainstalowane œwiat³a
ostrzegawcze, migaj¹ce podczas przesuwania palet parkingowych.

Przy³¹cza/Sterowanie

Po bokach ka¿dej palety umieszczone s¹ listwy bezpieczeñstwa,
wy³¹czaj¹ce urz¹dzenie, po napotkaniu przeszkody podczas
przesuwu palety parkingowej.

Napêd/Bezpieczeñstwo

Palety przesuwane s¹ na rolkach z ³o¿yskami kulkowymi,
co powoduje znaczne zmniejszenie poziomu ha³asu.

Po wysprzêgleniu napêdu, palety ParkBoards mog¹ byæ
przesuwane manualnie.

Tryb awaryjny/Brak pr¹du

Emisja ha³asu

Aby zapobiec uszkodzeniom powstaj¹cym na skutek korozji, nale¿y
zapewniæ dobr¹ wentylacjê w gara¿u oraz postêpowaæ zgodnie z
instrukcj¹ czyszczenia i konserwacji.

Dba³oœæ o czystoœæ palet

Oferowane urz¹dzenie jest zgodne z norm¹ DIN?EN?14010 oraz
Dyrektyw¹ Maszynow¹ 2006/42/EG.

Certyfikacja CE

Palety parkingowe s¹ zgodne z przepisami (LBO i GaVo).
Odpowiednie dokumenty dostarczy przedstawiciel firmy KLAUS.

Dokumentacja techniczno-odbiorcza

Szybkoœæ przesuwania palet ParkBoards wynosi – zgodnie z
norm¹ DIN EN 14010 – maksymalnie 0,2 m/s (12 m/min).

Szybkoœæ przesuwania palet
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2

Napêd stanowi silnik elektryczny o mocy oko³o 0,15 kW.

- Oferta/umowa konserwacji

ZASILANIE POPRZEZ SZYNÊ

ZASILAJ¥C¥ NA POD£ODZE

ZASILANIE POPRZEZ SZYNÊ

ŒLIZGOW¥ POD SUFITEM

ZASILANIE POPRZEZ WÓZEK

KABLOWY Z KABLEM FIRANKOWYM

POD SUFITEM

Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê doprowadziæ przewód zasilaj¹cy
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OPIS PALET

ZASTRZE¯ENIE ZMIAN TECHNICZNYCH

Wymiary zgodne z bazowymi wymiarami szerokoœci i wysokoœci.

Poprzecznie przesuwne palety parkingowe ParkBoards zazwyczaj
umieszczane s¹ przed rzêdem tradycyjnych miejsc postojowych.

Dziêki przesuwaniu palet mo¿liwy jest niezale¿ny dostêp do
znajduj¹cych siê za nimi miejsc postojowych .

Palety s¹ przesuwane tak¿e gdy samochód parkuje na palecie w
taki sposób, aby zwolniæ miejsce po stronie kierowcy. Umo¿liwia
to szersze otwarcie drzwi, a co za tym idzie, wygodniejsze
wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Palety ParkBoards typu Automat mog¹ zostaæ umieszczone w
kilku rzêdach jeden za drugim.

Palety ParkBoards typu Manual mog¹ zostaæ umieszczone w
jednym rzêdzie w iloœci maksymalnie 4 sztuk.

W pozycjonowaniu pojazdu na palecie pomaga ogranicznik ko³a.

Opis ogólny

– patrz strona 1 do 3
– wysokoœæ w obszarze przesuwu wynosi oko³o 9 cm od pod³ogi
– wysokoœæ boków palety wynosi oko³o 17 cm.

Wymiary palet ParkBoard

generalnie:
– szafka sterownicza z wy³¹cznikiem serwisowym
– panel sterowania
– czujniki do pozycjonowania
– œwiat³o ostrzegawcze
– doprowadzenie pr¹du poprzez szynê zasilaj¹c¹ na pod³odze

opcjonalnie:
– doprowadzenie pr¹du poprzez szynê œlizgow¹ pod sufitem

(za dodatkow¹ op³at¹)

lub:
– doprowadzenie pr¹du poprzez wózek kablowy z kablem

firankowym.

Uk³ad elektryczny sk³ada sie z:

Generalnie:
– œwiat³o ostrzegawcze migaj¹ce podczas przesuwania palet
– zamontowane po bokach, dzia³aj¹ce mechanicznie, kontaktowe

listwy bezpieczeñstwa, zatrzymuj¹ce ruch palety natychmiast
po kontakcie z przeszkod¹

– okablowanie elektryczne od szafki sterowniczej dostarczone
przez KLAUS Multiparking

Obs³uga palety ParkBoard typu Automat:
– sterowanie odbywa siê przy pomocy centralnie umieszczonego

panelu sterowania
– po wybraniu odpowiedniego miejsca postojowego palety

ParkBoards zostan¹ przesuniête automatycznie

Obs³uga palety ParkBoards typu Manual:
– sterowanie odbywa siê przy pomocy przycisków umieszczonych

na panelu sterowania, z funkcj¹ „trzymaj aby przesun¹æ”.

Sterowanie

Firma KLAUS Multiparking zastrzega sobie prawo zmiany rozwi¹zañ technicznych poprzez wprowadzenie nowych lub innych technologii,

procesów lub norm, o ile dla klienta nie powstan¹ z tego powodu ¿adne szkody.

PRZYGOTOWANIE PO STRONIE BUDOWY (ZAMAWIAJ¥CEGO)

poprzecznie palet ParkBoards.

Numerowanie miejsc parkingowych

Wymagane: oœwietlenie, wentylacja, instalacja przeciwpo¿arowa
oraz wype³nienie wszystkich wymogów narzucanych przez
obowi¹zuj¹ce przepisy.

Wyposa¿enie techniczne gara¿u

Zasilanie: trójfazowe 230/400 V/50 Hz z przewodem neutralnym i
ochronnym (inne rodzaje sieci, napiêcia i czêstotliwoœci ewentualnie
mo¿liwe po uzgodnieniu).

Zabezpieczenie:
3 x bezpiecznik topikowy 16 A (zw³oczne) lub automat 3 x 16 A,
bezpiecznikowy 3 x 16 A (charakterystyka K lub C).

Przewód 5 x 2,5 mm  doprowadzony do szafki sterowniczej. Przy2

innym po³o¿eniu, d³ugoœci przewodów lub wielkoœci systemu mog¹
byæ konieczne wiêksze przekroje przewodów. Zgodnie z norm¹
DIN VDE 0100 oraz krajowymi przepisami.

Przy³¹cze do szafki sterowniczej do przygotowania po stronie budowy,
podczas monta¿u. Prawid³owe funkcjonowanie dzia³anie mo¿e
zostaæ sprawdzone na miejscu przez naszych monterów, razem z
elektrykiem. Jeœli z jakiœ istotnych przyczyn budowlanych tak siê nie
sta³o, strona budowy (zamawiaj¹cego) powinna zleciæ to niezw³ocznie
swojemu elektrykowi.

Przy³¹cze do szafki sterowniczej

– koszty odbioru przez rzeczoznawcê
– g³ówny wy³¹cznik serwisowy z blokad¹ po³o¿enia

Jeœli poni¿sze pozycje nie s¹ wymienione w ofercie,
pozostaj¹ po stronie budowy (zamawiaj¹cego):

Konstrukcja pod³ogi wed³ug informacji na stronie 2 i 3 (Wg³êbienia/
Uk³ad szyn)

Wg³êbienia, Tolerancje na równoœæ pod³o¿a zgodne z norm¹
DIN 18202, tabela 3, wiersz 3.

Podbudowa pod szynami jastrychem cementowym na ca³ej
d³ugoœci szyn.

Peszel M25 z drutem przeci¹gowym od szafki sterowniczej do szyn
(tylko dla palety PQ zasilanej z szyny na pod³odze).

Pod³oga/Szyny

– wsporników bocznych
– profili platformy (blach pod³ogowych)
– schowanych cichobie¿nych rolek jezdnych i prowadz¹cych
– progu najazdowego
– pozycjonuj¹cego ogranicznika ko³a
– innych drobnych czêœci, itd.

Paleta ParkBoard sk³ada siê z:

Przek³adni zêbatkowej napêdzanej silnikiem elektrycznym

Napêd sk³ada siê z:

– dwóch umocowanych do pod³ogi szyn

– szyny wystaj¹ ok.15 mm ponad powierzchniê gotowej pod³ogi

– przednia szyna umieszczona od strony wjazdu jest szyn¹
prowadz¹c¹, co zapewnia bezpieczne przesuwanie ca³ej
palety ParkBoard

System szyn sk³ada siê z:
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Numerowanie sta³ych miejsc parkingowych oraz przesuwanych

Jedna paleta to miejsce postojowe dla 1 samochodu osobowego.
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